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ZAWARTOSC TECZKI:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:
1.Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby zawodowej.
2.Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych.
3.0%wiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
4. Mapa sytuacyjna rejonu styku granic panstwewych
5. Wyrys geodezyjny
6. Lokalizacja znaku geodezyjnego — znaku granicznego ,Wisztyniec” - mapa
ewidencyjna

7. Plan dojazdu w rejon prac
8.0pis do projektu zagospodarowania terenu
9. Projekt zagospodarowanie terenu 1:500, 1:250
10. Zdjecie stanu istniejgcego
11. Opis techniczny
12. Czegs¢ graficzna:

al rzut przyziemia

b/ przekréj A-A

c/ przekrdj B-B

d/ widoki
PROJEKT KONSTRUKCYJNY:
1.Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych.
2.Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby zawodowe;j.
3.0%wiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
4 Opis techniczny
5.0bliczenia statyczne
6.Rzut fundamentéw
7.Przekrgj |-l
8.Centr
9.Element stabilizujgcy centr
10.zestawienie elementdw stalowych

Wykaz uzgodnien:

1.Inwestor



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz.i()‘g /09/PAORIA/Z

ZASWIADCZENIE

Podlaska Okregowa Rada lzby Architektow
zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Iwona Barej

imiona rodzicéw: Tadeusz, Krystyna
zamieszkata: 15-540 Bialystok, Pawia 1,
“posiadajgca uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri nr ewid. Bt/101/01,
jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem PD-0072.

Zaswiadczenie wazne jest od dnia 23 marca 2002r. do dnia 31 marca 2009 r.

Biatystok, dnia 5 stycznia 2009r.
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PODLASKI UrZAD WOJEWODZKI
w Biatymstoku

15-213 Bialystok, ul, Mickiawicza ?

eidz

AB.IV.7131/32/01 Biatystok, 2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pdzn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny
Iwony Barej z dnia 11.01.2001r. na podstawie dokumentoéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Pani magister inzynier architekt
KATARZYNIE IWONIE BAREJ
ur. 10 pazdziernika 1967r.
w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY101/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pania
mgr inz. arch. Katarzyn¢ Iwon¢ Barej wymaganego prawem wyksztatcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. A

Od niniejszej decyzji przys @ anie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termigis; i daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podla g g

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Iwona Bare;j
ul. Pawia 1
15-540 Bialystok
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Bud.
3. ala

Architektury | Budownlsiwz
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Biatystok, 27.03.2006r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z p6zn. zmianami) oswiadczam, Ze projekt
znaku geodezyjnego - znaku granicznego ,Wisztyniec” zlokalizowanego w punkcie styku
granic panistwowych: Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki

Litewskiej (dz. nr ew. 41, 1) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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Lokalizacja

znaku geodezyjnego - znaku granicznego Wisztyniec
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Opracowano na podstawie kopii map ewidencyjnych
pochodzacych ze Starostwa Powiatowego w Gotdapi
oraz Starostwa Powiatowego w Suwalkach
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Plan dojazdu w rejon prac
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Legenda:

< trasa dojazdu - wariant 1
< trasa dojazdu - wariant IT
Opracowano na podstawie kopii map ewidencyjnych
pochodzacych ze Starostwa Powiatowego w Goldapi
oraz Starostwa Powiatowego w Suwatkach



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POLOZONEGO W PUNKCIE STYKU GRANIC PANSTWOWYCH:
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, FEDERACJI ROSYJSKIEJ
| REPUBLIKI LITEWSKIEJ W CELU POSADOWIENIA ZNAKU
GEODEZYJNEGO - ZNAKU GRANICZNEGO ,,WISZTYNIEC”.
DZIALKI: NR 41 GM. DUBENINKI, NR 1 GM. WIZAJNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Znak geodezyjny - znak graniczny ,Wisztyniec”.

2 Teren objety opracowaniem znajduje sie w punkcie styku granic panstwowych:
Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskigj.
Inwestor — Podlaski Oddzial Strazy Granicznej w Biatymstoku.

3.Na terenie objetym opracowaniem obecnie znajduje sie znak geodezyjny - znak
graniczny skiadajacy sie z betonowego monolitu oraz dwoch stupéw granicznych
przeznaczonych do demontazu. Demontaz w/w elementéw, zabezpieczenie potozenia
érodka betonowego monolitu, obstuga geodezyjna oraz pomiar potozenia znaku —
geodezyjnego - znaku granicznego nalezy wykonaé zgodnie z ,Zasadami wykonywania
prac geodezyjnych podczas oznakowania punktu styku granic paristwowych
Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej” posiadanymi
przez Inwestora. Analiza terenu, na obszarze objetym inwestycja, wykazata spadek terenu
maksymalnie 25%. Planuje sie wydzielenie terenu — kwadrat o wymiarach 10x10m —
bokami zwrécony zgodnie z kierunkami $wiata. Teren ten urzgdzony bedzie na jednym
poziomie — na rzednej 233,64, w zwigzku z tym teren nalezy odpowiednio, zgodnie z
czescig graficzng, wyprofilowaé poprzez wybranie gruntu od strony potudniowej i
nawiezienie warstw (zgodnie z czescig graficzng) od strony poinocnej. Dodatkowo od
strony potudniowej (najwyzsze miejsce przy znaku) nalezy wyprofilowac teren w kierunku
wschodnim i zachodnim ze spadkiem 2%, tak aby uniemozliwi¢ sptyw wéd opadowych
bezposrednio na znak geodezyjny - znak graniczny, a umozliwiC jej naturalny sptyw po
terenie.

Gruntu rodzimego pochodzgcego z wykopu nie mozna wykorzystaé na miejscu do
wykonania nasypéw z uwagi na jego stan - twardoplastyczny (nie mozna bedzie zaggscic
go do odpowiedniego wskaznika zageszczenia). Grunt rodzimy stanowig gliny, ktore
uniemozliwig prawidtowe odwodnienie terenu pod konstrukcjg obiektu, jak i nawierzchni
wokét niego. W skrajnych przypadkach mogtoby to powodowac niszczenie obiektu
wskutek wysadzinowosci gruntu. Planuje sie wykonanie nasypdw z gruntu
przepuszczalnego o 1=0,97-1,0, a grunt pochodzacy z wykopow nalezy usunag¢ i
ewentualnie rozplantowa¢ na miejscu poza terenem opracowania.

4. Bilans terenu:
-powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi 100,00 m?,

5. Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ Zzadnych instalacji.
Wody deszczowe — odprowadzenie na teren nieutwardzony, jak do tej pory

6. Obiekt nie bedzie miat negatywnego wplywu na Srodowisko oraz higieng
i zdrowie uzytkownikow. Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.

arch. Katarzyna Barej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
"TERENU ZLOKALIZOWANEGO NA STYKU GRANIC TRZECH PANSTW:
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ I FEDERACJI ROSYJSKIE]
DOTYCZACY BUDOWY ZNAKU GEODEZYINEGO - ZNAKU GRANICZNEGO
"WISZTYNIEC”
INWESTOR:
PODLASKI ODDZIAL STRAZY GRANICZNEJ W BIALYMSTOKU
UL BEMA 100, 15-370 BIAELYSTOK

ABCD - zakres opracowania
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OPIS TECHNICZNY POSADOWIENIA ZNAKU GEODEZYJNEGO
- ZNAKU GRANICZNEGO ,,WISZTYNIEC” W PUNKCIE STYKU
GRANIC PANSTWOWYCH: RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

FEDERACJI ROSYJSKIEJI REPUBLIKI LITEWSKIEJ.
DZIALKI: NR 41 GM. DUBENINKI, NR 1 GM. WIZAJNY

I. DANE OGOLNE: .
1.1. Inwestor- Podlaski Oddziat Strazy Granicznej w Biatymstoku.
ul. Bema 100, 15-370 Biatystok
1.2. Biuro projektow: -
Pracownia Architektoniczna s.c.
Katarzyna Barej, Mirostaw Barej
ul. Sybirakéw 3 lok. 1, 15-204 Biatystok
1.3. Stadium opracowania- projekt budowlany;
1.4. Podstawa opracowania - umowa z 2009r,;

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt posadowienia znaku geodezyjnego - znaku granicznego ,Wisztyniec’.
lll. DANE METRYCZNE
3.1. Powierzchnia zabudowy 2,01m?

IV. ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE

Wyglad znaku geodezyjnego - znaku granicznego zostat zaproponowany i zaakceptowany
przez tréjstronng komisje miedzynarodows powotang w zwigzku z porozumieniem rzgdu
Rzeczpospolitej Polskiej, rzadu Federacji Rosyjskiej i rzadu Republiki Litewskiej w sprawie
,Okreslenia punktu styku granic panstwowych” sporzgdzonego w Wilnie dnia 27
pazdziernika 2005 ..

Bedzie to walec granitowy o Srednicy 0,50m i wysokosci 1,75m zakoriczony stozkiem o
wysokosci 0,15m, na podstawie granitowej w formie walca o Srednicy 1,60m i wysokosci

0,25m.

V. OPIS BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem konstrukciji

5.1. Fundament — zgodnie z projektem konstrukcji — kregi betonowe @1,50m, wysokosci
0,50m wypetnione betonem B15 na podkiadzie z chudego betonu. Posadowi€ na rzednej
-1,75m, a zakoriczy¢ na rzednej -0,25m liczac od poziomu +/-0.00. Zgodnie z projektem
konstrukcji nalezy zamocowaé katowniki w celu utrzymania ,centra” @25mm w
odpowiedniej pozycji. Posadowienie centra — rzedna -1,05m, géra centra — rzedna
+0,05m. Centr monolitu i jego wierzcholek muszg stanowi¢ linie¢ pionows, bedacq osig
symetrii monolitu.

Kregi betonowe (izolacja pionowa) zabezpieczy¢ przed dziataniem wdd gruntowych i
opadowych preparatem bitumicznym np 2 x abizol R lub dysperbit. Jako izolacjg poziomg
przeciw wodng na betonie podkltadowym nalezy wykona¢ jedng warstwe papy
termozgrzewalnej podkitadowej lub dwie warstwy papy podktadowej na lepiku asfaltowym.
Papa powinna wychodzié ok. 10 cm poza zewnetrzng krawedz kregu betonowego.

Al



5.2 Na fundamencie umocowaé podstawe granitowg o $rednicy 1,60m (z wywierconym
otworem na centr i otworami na prety), a na nim walec granitowy o $rednicy 0,50m
réwniez z nawierconym otworem na centr i na prety. Wymiary otwordw, centra i pretow
podano w projekcie konstrukcyjnym.

Na material, z ktérego majg byé wykonane elementy znaku geodezyjnego - znaku
granicznego wybrano granit szwedzki Bohus Red. Powierzchnia monolitu oraz
powierzchnia goérna i boczna podstawy polerowana. Potgczenie monolitu z podstawg
zgodnie z projektem konstrukciji i wytycznymi sztuki kamieniarskiej.

Na monolicie (na walcu i stozku), zgodnie z kierunkami przebiegu granic trzech panstw
nalezy wykué pionowe rowki o przekroju w ksztalcie litery U, szeroko$ci 20mm i gtebokosci
smm. W sektorach utworzonych przez wykute rowki nalezy centrycznie wygrawerowac
godia paristwowe, nazwy panstw i nazwy znaku geodezyjnego - znaku granicznego
Wisztyniec” zgodnie z czescig graficzna,

5.3. Zgodnie z czescig graficzng nalezy wykonaé podbudowe pod wylozenie kostkg
granitowg, terenu wokét podstawy znaku geodezyjnego - znaku granicznego (srednica
5,0m, liczac od $rodka znaku) rozpoczynajac Scm pod podstawg granitowa,

Nalezy uzyé kostke granitowg szarg 6/8cm oraz kraweznik granitowy 10x30cm koloru
szarego wokét kostki (obwodowo). W trakcie wykonania kraweznik obwodowy nalezy
opusci¢ 1cm w stosunku do kostki granitowej (zgodnie ze sztukg budowlana). Pod
kraweznik obwodowy nalezy wykonac fawg cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci 10cm z
odsadzka 5cm.

Aby utworzy¢ linie w kolorze czerwonym, zgodnie z kierunkami przebiegu granic trzech
panstw, nalezy zastosowaé czerwony kraweznik granitowy o wysokosci 6/8cm (tak jak
kostka granitowa) i szerokosci 10cm.

5.4. Poza terenem utwardzonym, w kwadracie terenu o bokach 10x10m (boki zwrocone
zgodnie z kierunkami Swiata) wytozyC trawg w rolkach lub dokonaé zasiewu trawy na
warstwach zgodnie z opisem w czesci graficznej — rzedna nawierzchni trawiastej - 233,64.
Dodatkowo od strony poludniowej (najwyzsze miejsce przy znaku) nalezy wyprofilowaé
teren w kierunku wschodnim i zachodnim ze spadkiem 2%, tak aby uniemozliwi¢ sptyw
wod opadowych bezposrednio na znak geodezyjny - znak graniczny, a umozliwi¢ jej
naturalny splyw po terenie.

5.5 Po zakoriczeniu prac teren nalezy uporzadkowac

arch. Katarzyna Barej
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Anna Zarzecka
15-349 BIALYSTOK, UL. STEFANA ZEROMSKIEGO 29 lok. 39
TEL.0BO6191412

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJI
ZNAKU GEODEZYJNEGO - ZNAKU GRANICZNEGO , WISZTYNIEC”

ADRES: PUNKT STYKU GRANIC PANSTWOWYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
FEDERACJI ROSYJSKIEJ,
REPUBLIKI LITEWSKIEJ

INWESTOR:
Podlaski Oddzial Strazy Granicznej w Bialymstoku

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz, Anna Zarzecka /
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ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI:

Czesc opisowa:

1. Zataczniki formalno — prawne

e Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektanta

e Zaswiadczenie z Podlaskiej Okregowej I1zby I sznierc'nw Budownictwa projektanta

« QOswiadczenia projektanta.
2. Opis techniczny.
3. Obliczenia statyczne

Czesé rysunkowa:
1. Rzut fundamentow
2. Przekrgj I+
| 3. Centr
4. Element stabilizujacy centr

5. Zestawienie elementdw stalowych

skala 1:100
skala 1:25
skala 1:10
skala 1:10

Rys. nr 1
Rys. nr 2
Rys. nr3
Rys. nr4
Ark. 1
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIIB.KK.7131/013/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt [, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity;
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrzgowej [zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani ANNA ZARZECKA
magister inZynier
w zakresie: budownictwo
urodzona dnia 23 kwietnia 1971 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0070/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Infymieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynierow .
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczy!

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ, Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIR
mgr inz. Wiktor Qstasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr jnZ. Miroslaw Jerzy Szumski
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Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia budowlane upowazniaja do:
projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, W zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.
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Pani Anna Zarzecka

ul. St. Zeromskiego 4 m 39

15-349 Biatystok ‘
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanega, ¥
Rada Podlaskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa
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Biatystok, dnia 2009-01-15

INZYNIEROW

lipusowNicTwa

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Anna Zarzecka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa o0 numerze
ewidencyjnym PDL/BO/0004/09

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2009-02-01
do dnia 2010-01-31.

Paodbaska Olrggowa frba lngyniciow Budowmctwa, 15-281 Bialystok, ul. Legiomnsu 8,
tel, (OBS) 742 40 30, 742 44 55, pebilax (U83) 742 49 45, wwew L piiboorg pl, c-mail: pdbaepiiboorg pl
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Biatystok dn. 21.04.2009r.

Os$wiadczenie Projektanta

(Podstawa prawna Art.20, pkt.4 ustawy Prawo Budowlane)

Ja nizej podpisana:

mgr inz. Anna Zarzecka, . posiadajgca uprawnienia w specjainosci
konstrukeyjno-budowlanej (PDL/0070/POOK/08) i nalezaca do Podlaskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa (PDL/BO/0004/09), jako autor projektu budowlanego,
sporzadzitam projekt budowlano wykonawczy konstrukcji znaku geodezyjnego -
znaku granicznego, zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

/
mgr inZ. A/n 1a Zarzecka
Uprawnienfa budowlane
do projekiowanta-tr hiczed

w spr-:c]alnol;'l.ci,ékonﬁlrukt:yjnrJ--buerwIauep
Nr awid:/PDL/OO70/POOK/0B
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
ZNAKU GEODEZYJNEGO - ZNAKU GRANICZNEGO W PUNKCIE STYKU
GRANIC PANSTWOWYCH: RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
FEDERACJI ROSYJSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ - WISZTYNIEC

Podstawa opracowania:
Projekt architektury i projekty branzowe.
Wizja lokalna.
Podstawowe normy.

Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objeto projekt budowlano-wykonawczy w zakresie
konstrukcji znaku geodezyjnego - znaku granicznego w punkcie styku granic
panstwowych: Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, Republiki Litewskiej -
Wisztyniec.

Zatozono lokalizacje budowli w nastepujgcych strefach:

- Obcigzenie $niegiem - IV strefa wg PN-EN 1991-1-3-2005,

- Obcigzenie wiatrem - | strefa obcigzenia wg PN-77/B-02011,

- Minimalna  gigbokos¢ posadowienia fundamentéw ze wzgledu na

przemarzanie wynosi h mi, = 1,40m — wg PN 81/B-03020.

Dane ogdlne:

Projektowana inwestycja znajduje sie w punkcie styku granic parstwowych:

Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej, Republiki Litewskiej. Na
projektowanym terenie znajduje sie znak geodezyjny — znak graniczny — betonowy
monolit o wymiarach 0,80x0,80x1,60m oraz polski i rosyjski stup graniczny o
wymiarach 0,22x0,22x3,2m. Powyzsze elementy nalezy zdemontowadé.
Znak graniczny zaprojektowano jako granitowy monolit o wysokosci catkowitej 1,90m
i $rednicy 0,50m. Monolit osadzono na plycie granitowej o ksztatcie walca o $rednicy
1,60m i grubosci 0,25cm. Stup z podstawg oparto na fundamencie ztozonym z
kregéw betonowych wypetnionych betonem B-15.

Warunki gruntowo-wodne okreSlono na podstawie wykopu probnego
wykonanego w kwietniu 2009 roku. Wykop wykonano do gtebokosci 1,40m. W
podtozu do gtebokosci posadowienia wystepujg nosne grunty rodzime spoiste w
postaci gliny piaszczystej o barwie brazowej w stanie twardoplastycznym .



Ponizej posadowienia sauwazono grunty niespoiste W postaci piasku
sredniego o barwie s6to brazowej. Grunty niespoiste sg W stanie $rednio
zageszczonym. '

Ze wzgledu na znaczny spadek terenu i warstwy nieprzepuszczaine gruntu w
wykopie pojawita sie woda roztopowa splywajaca z wyzszych punktow terenu.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntow spoistych, nalezy uwazaé podczas
prowadzenia prac ziemnych, aby woda nie zalata wykopéw i nie naruszyta struktury
gruntéw twardoplastycznych. W przypadku dostania sie wody do wykopu, nalezy ja
wypompowac¢, a naruszony grunt wybra¢. Ubytki gruntu wypetnic chudym betonem.
Warunki geotechniczne w rejonie posadowienia znaku granicznego okreslono jako
proste. Kategoria geotechniczna — | (pierwsza). Do obliczen przyjeto najbardzie]
niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Naciski dopuszczalne dla tego rodzaju gruntu
okreglono na gf = 0,20 MPa. Poziom 0,00=234,07.

Projekt zagospodarowania terenu wokot znaku geodezyjnego — znaku granicznego i
wytyczne wedtug oddzielnego opracowania — Projekt architektury.

Projekt konstrukci nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury.

Zabezpieczenie potozenia Srodka monolitu  znaku geodezyjnego - znaku
granicznegdo, obstuga geodezyjna oraz pomiar potozenia znaku geodezyjnego -
znaku granicznego Wisztyniec” wedtug wytycznych zawartych w  Instrukcji
przekazanej przez Inwestora.
Po wykonaniu prac zwigzanych z demontazem istniejacych elementéw znaku
geodezyjnego — znaku granicznego oraz okreéleniu punktu styku trzech granic,
nalezy przystapi¢ do wykonania fundamentu pod projektowany znak geodezyjny —
znak graniczny.

Fundament obliczono przy zatozeniu Qmex=0,20MPa. Fundament pod znak
geodezyjny - znak graniczny granitowy zaprojektowano W postaci stopy
fundamentowej 0 podstawie kota © srednicy 150cm o wysokosci catkowitej 150cm z
betonu B-15. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie ,chudego” betonu o
grubosci 10cm. Jako szalunek tracony wykorzystano kregi betonowe 0 wymiarach
150x50x15cm. Kregi betonowe (izolacja pionowa) zabezpieczy¢ przed dziataniem
wod gruntowych i opadowych preparatem pitumicznym np 2 x abizol R lub dysperbit.
Jako izolacje poziomag przeciw wodng na betonie podktadowym nalezy wykonac
jedng warstwg papy termozgrzewalnej podktadowej lub dwie warstwy papy
podkiadowej na lepiku asfaltowym. Papa powinna wychodzi¢ ok. 10 cm poza
zewnetrzna krawedz kregu betonowego.



Poziom posadowienia fundamentéw ze wzgledu na strefe przemarzania
przyjeto 1,40m ponizej poziomu projektowanego terenu. W przypadku wystapienia
gruntéw nienoénych nalezy obnizyé poziom posadowienia fundamentow.

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy poréwnaé faktyczne parametry
geotechniczne gruntu z przyjetymi w niniejszym opracowaniu. O wszelkich
problemach dotyczacych prac ziemnych nalezy powiadomi¢ projektanta.

Fundament wykonaé wg rysunkéw konstrukcyjnych. Po osadzeniu kregow
betonowych nalezy przystapi¢ do wypetienia kregébw betonem B-15 do poziomu
-1,05. Nastepnie po zageszczeniu warstwy betonu i stezeniu betonu nalezy osadzi¢
centr (rys.nr3K). Centr wykonac z preta ¢ 25mm o dtugosci 1100mm przyspawanego
do blachy o grubosci 6mm. Elementy centra pokry¢ powloka antykorozyjna.

Centr zabezpieczy¢ elementem stabilizacyjnym w postaci dwoch
zespawanych pod katem 90° katownikéw z wycietym centralnie otworem na
umieszczenie centra (rys. nr4K). Po dokonaniu geodezyjnego ustawienia centra w
punkcie przecigcia granic trzech element podtrzymujacy centr zamocowac za
pomocy kotew np. HILTI do kregu betonowego. Nastepnie wylac kolejng warstwe
betonu. W/w warstwe zageécié mechanicznie. Na wypoziomowanej powierzchni
fundamentu pokrytej klejem mrozoodpornym do betonu i kamienia umiescic plyte
podstawy znaku geodezyjnego — znaku granicznego. Polgczenie podstawy ze
stupem wedtug ponizszego opisu oraz wedtug wytycznych sztuki kamieniarskiej.

W plycie podstawy i stupie przygotowaé min 4 otwory ¢ 25mm o diugosci 25 cm w
stupie i 20 cm w podstawie do potaczenia w/w elementéw. Rozmieszczenie otworow
pokazano na rysunku Nr 2K. Otwory w stupie wypetni¢ klejem i osadzi¢ prety ¢ 20mm
o diugosci 40cm. Przed osadzeniem stupa, otwory w podstawie granitowej nalezy
wypetni¢ klejem.

Nalezy wykonaé otwér ¢ 30mm w plycie podstawy na catg grubo$é plyty (25cm) i
stupie na gtebokos¢ 7cm, na osadzenie centra.

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu woko6t znaku geodezyjnego — znaku
granicznego prowadzi¢ wedtug projektu architektury i zatacznika do Umowy.

Autor opracowania:
mgr inz. Anna %arzec:ka

mgr inz. /g nna Zarzecka
Uprawniams lane
do projsitGwania bez ograniczef

W specjalnodci kanstrukeyino-budowlane
Mr e'wid. FDL/Q070/POOK/O8



3. OBLICZENIA STATYCZNE

OBCIAZENIE STALE

charakt. e obliczen.

- stup granitowy srednica ¢ 50 28x0,196 5,50 1,3 7,14 kKN/m
- podstawa stupa granitowa ¢ 160 28x2,00 56,30 1.3 73.20kN/m

RAZEM 61,80kN/m 80,34kN/m
OBCIAZENIE ZMIENNE
SNIEG:
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3-2005
Sk = p Ce Cy s o
Dla 4 strefy obcigzenia $niegiem wartosc¢ charakterystyczna obcigzenia sSniegiem
gruntu
Sk = 1 ,5,

Wspoétczynnik ekspozycii dla warunkdéw - teren normalny C.= 1,00
Obcigzenie charakterystyczne Sy = 1,6 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe S = 1,6 x 1,4 = 2,24kN/m?

FUNDAMENT
Do obliczen przyjeto q=200 kPa=0,20MPa

OBCIAZENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ: ciezar sfupa + cigzar podstawy + $nieg
Przyjeto stope fundamentowg o podstawie kota o promieniu 75cm i wysokosci
150cm.

Dla obcigzenia q = 109,50kN
Naprezenie:
o = N/F = 109,50kN / 1,77m? = 61,9kN/m* = 0,0619MPa < 0,2MPa

OPRACOWALA:
mgr inz. Anna Zarzecka

/4
mgr inz. -A/M:eck
Uprakniénia budowlane
do projektawania bez ograniczes
w specjalposcitkanstrukeyjno-budor.t2
Nr ewid. POL/0O70/POOK (3
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KREGI BETONOWE
@ 150 x 50 x 15
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1. KREGI BETONOWE POSADOWIC NA WARSTWIE
CHUDEGO BETONU GR. 10cm.

2. KREGI BETONOWE WYPELNIAC BETONEM B-15
WARSTWAMI. WARSTWY ZAGESZCZAC MECHANICZNIE.

g=0,20MPa
+ 0,00 = 234,07
poziom posadowienia 232,32

BETON B-15

RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA Anna Zarzecka
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ZNAK GEODEZYINY - ZNAK GRANICZNY "WISZTYNIEC"
ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH

B 2
szrwi1| ILosé | szr. | cEZAR1 | CIEZAR
NR PROFIL ELEM. | ELEM. | RAZEM | 82T RAZEM
) o o dh clezar jedn.
oznaczenie P | i | iand RG] L [t [kG] [kG]
1 blacha 300 | & | 300 7850 1 1 1 4,24 4,24
2 blacha 120 | &8 | 150 7850 3 1 3 0,85 2,54
3 pret 125 1100 | 385 1 1 1 4,24 4,24
4 LBOXBOXE 1400 7,34 1 1 1 10,28 10,28}
5 L8080 660 7,34 1 1 1 4,84 4,84
6 LB0XB0X6 730 7.34 1 1 1 5,36 5,34
I SUMA : 31,50
Ark. 1

b len
Ay
W



